
Xylem Rental Solutions 
VI ÄR PROFFS PÅ FÖRBIPUMPNING AV PUMPSTATIONER

https://uthyrningavpumpar.se/


Relining av en VA-ledning  
Genom att plugga röredningen uppströms och  
nedströms med gummiproppar 1 (som fixeras i röret  
med hjälp av tryckluft), frigörs servicebrunnar 2  
för arbetet med rörinfodringen. Med hjälp av en  
SlimLine-pump 3 (specialdesignad för att lätt kunna 
sänkas ner i vanliga gatubrunnar med diameter  

600 mm) pumpas avloppsvattnet istället förbi  
den avstängda ledningen och släpps ut i en brunn  
nedströms. Flödet regleras med hjälp av  
vårt mobila automatikskåp 4 med  
nivågivare och larmsändare med  
SMS-funktion.
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Relining i en fastighet
Samtliga avloppsledningar i fastighetens källare  
kapas och stängs av för relining 1. Avloppsvattnet 
leds istället om via ett tillfälligt avloppsnät till en 
Compit Mini pumpstation 2 – så att de boende kan 
fortsätta använda sina toaletter, badrum och kök.  
I pumpstationen installeras en Flygt tuggerpump 

som finfördelar och trycksätter avloppsvattnet  
vidare via en böjlig avloppsledning 3 ut till fastig- 
hetens rensbrunn 4. Flödet regleras med  
hjälp av vårt mobila automatikskåp 5  
med nivågivare och larmsändare  
med SMS-funktion.
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Så här leder vi vattnet  
förbi problemet

Med hjälp av ett tillfälligt av-
loppsnät och en Compit Mini 
pumpstation, kan de boende 
fortsätta använda sina toaletter, 
badrum och kök.

https://qrco.de/bcVWPc


Renovering av en pumpstation  
För att kunna leda avloppsvattnet  
förbi pumpstationen 1 pluggar vi  
avloppsledningarna med gummi-
proppar 2 (som fixeras i röret med 
hjälp av tryckluft). Huvudledningens 
stora flöden pumpas istället med  
hjälp av en kraftfull dieseldriven  
Godwinpump 3 (som utan problem 
klarar flöden ända upp till 200 liter/

sekund). Mindre sidoflöden hanterar 
vi med SlimLine-pumpar 4 som sänks 
ned direkt i brunnen. Från pumparna 
leds sedan avloppsvattnet genom  
tillfälliga rör- och slangledningar  
till en brunn 5 nedströms  
stationen (eller till befintlig  
tryckledning inne i  
stationen).
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Före och efter renovering av 
pumpstation vid T-Centralen 
i Stockholm
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Renovering av en vägtrumma  
Med hjälp av fördämningar uppströms och nedströms 
1 torrläggs vägtrumman 2 för renovering. Med hjälp 
av en dieseldriven Godwin-pump 3 pumpas istället 
vattendragets flöde förbi vägtrumman i en tillfällig rör-

ledning 4. Genom att dra rörledningen  
i en trumma genom vägbanken (ombesörjs 
av beställaren) kan trafiken rulla som  
vanligt under hela arbetet. 

https://qrco.de/bcxMMx
https://qrco.de/bcVVuO


Ring Xylem Kundsupport 010-603 50 00  
för frågor om försäljning, uthyrning och service,  
måndag – torsdag kl 07.30 –16.30  fredag kl 07.30 –16.00

sverige@xylem.com    www.förbipimpning.se

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning,  

rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och serviceverkstäder 

i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, 

Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.
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Xylem Avensor – enkel fjärrövervakning 
av er vatteninfrastruktur
Vid förbipumpningar använder vi Xylem Avensor – en digital 
molntjänst för enkel fjärråtkomst till larm och driftdata från  
pumpstationer eller andra enheter i er vatteninfrastruktur. 

Ett 4G-modem ansluts till den styrning som ska övervakas och  
sedan är det bara att logga in och börja bevaka pumpstationen 
på distans via en smartphone, surfplatta eller dator. Larm  
skickas till rätt personer genom appaviseringar, sms och mejl, 
som du enkelt själv ställer in.

Vi erbjuder alla nivåer av service från installation på plats, 
till konfigurering och hjälp på distans.

https://xn--frbipumpning-4ib.se/
https://qrco.de/bcxMFE
https://qrco.de/bcuikc
https://qrco.de/bcpDS9
https://qrco.de/bcpD74
https://qrco.de/bcox5M
https://qrco.de/bcntI6
https://qrco.de/bcWXHq
https://qrco.de/bcWX3x
https://qrco.de/bcWWwM
https://qrco.de/bcWWWa
https://qrco.de/bcVXKN
https://qrco.de/bcVXD3



